OcuScience’

Ophthalmologische Prazisionsmessgerate
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Das OcuScience® VET-0CT steht fur

VielseitiokertaTechnolonieAMertiakeit

OcuSience bietet das erste veterinarmedizinische Augen-OCT fur den vielseitigen Einsatz im Labor, in der Tierklinik und im

Stall. Die robuste und sichere Datenerfassung sowie die offene Technologieplattform des VET-0CTs sind die Schlissel zur

Entwicklung neuer Methoden zur Erkennung von Krankheiten und neuartiger Behandlungen fir die veterinarmedizinische

Augenheilkunde. Eine gute und effiziente Zusammenarbeit, auch aus der Ferne, ist ein bedeutender Aspekt. Daher erstellt

OcuScience die ersten cloudbasierten tierspezifischen Datensatze, einzigartigen Diagnosefunktionen und

Berichterstellungstools, auf die alle Praktiker zugreifen kénnen. Das OcuScience Vet-OCT kann bei einer Vielzahl von

Patientenuntersuchungen eingesetzt werden, wach oder sediert; von der Kornea (Hornhaut) zur Retina (Netzhaut).
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Technische Daten

Handscanner

840 nm SD-OCT / IR Fundus
Scanner wiegt <1 kg auf einem 1/
4-20 “Griff

5 um axiale Auflésung

80 kHz A-Scan-Rate (Angiographie-
bereit)

2 m Kabel

fir GroRtieruntersuchungen

Firr die anteriore und posteriore
Bildgebung von Heimtieren und,
Pferden und anderen Grol3tieren

Optionen

FuBpedal (Scannen / Einfrieren und
Speichern)

Chirurgische Optik fir 12 cm
Abstand zur Hornhaut
Kundenspezifische Optiken
erhaltlich

Erweiterte Garantie

Hund Retina Scan

Software

Cloud Ready / Tele-Support
Remote Installation und Service
Erweiterte Bildgebungssoftware
2D und Volumenscans bis zu
512x512x1024 Pixel in JPG, TIFF,
RAW Formate // DICOM Standard

Fahrbares Transportstativ

Medizinischer 5-Rad-Wagen mit
Gitterkorb, Gesamtgewicht 11kg
Intel i7 Computer mit
Touchscreen-Bildschirm

45 Minuten netzunabhangiger
Betrieb

WiFi moglich

Partner fiir Deutschland und
Osterreich

MD Innovation Tech GmbH Christine Dress
Klingelbrunnenstr. 39

95659 Arzberg / Germany +49 9233 7157745
/ info@md-innovationtech.com
www.md-innovationtech.com

Kaninchen-Retina-Scan in Farbe

OcuScience®
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